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• Vorgaben des Herstellers

• Auslegung unter Excel

• automatische Generierung des Laufrades

• einige Kennlinien

• Zusammenfassung

Übersicht

• kurze Vorführung des Auslegungstools
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Förderdaten und Auswahl zur Auslegung
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Schnelllaufzahl  zur Typisierung von Ventilatoren

Ordnungsdiagramm der Ähnlichkeitsmechanik für 
Ventilatoren. Quelle: Bommes (2003)

Ventilatortyp 2 wird ausgelegt
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Auslegung Laufradgeometrie

Laufrad mit Einlaufdüse

Ordnungsdiagramm mit Polynomen Quelle: Bommes 1993
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Laufrad mit SchaufelnLaufrad mit Schaufeln

Auslegung der Schaufelzahl und Form



Horvat     Folie 6 Juli  2005

FH   D
Fachhochschule Düsseldorf
Fachgebiet Strömungstechnik und Akustik

Auslegung Spiralgehäuse

Anpassung der Vier-Radien-Methode an die 
logarithmischen Spirale 

Spiralgehäuse mit Vier-Radien-
Methode konstruiert

Parameter, die einzustellen sind, um die 
beiden Kurven einander anzupassen.
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Datentransfer nach Inventor

Daten sind 
verknüpft

Tabellenblatt 2

Inventor

Daten sind 
verknüpft

Tabellenblatt 1
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Erstellung der parametrischen Zeichnung

parametrische Skizze

Parameterliste mit Möglichkeit der Verknüpfung von 
Daten mit Excel
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Vergleich Zeichnung / Realität
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Drosselkennfeld

Bestpunkt: 

5193 Pa

Auslegungspunkt:

5000 Pa

Bestpunkt ca. 4% über 
dem Auslegungspunkt 

Totaldruckerhöhung

Bestpunkt: 

270 m^3/h

Auslegungspunkt:

250m^3/h

Bestpunkt ca. 8% über 
dem Auslegungspunkt

Volumenstrom
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Dimensionsloses Kennfeld

Bestpunkt: 

1,193

Auslegungspunkt:

1,061

Bestpunkt ca. 10% über 
dem Auslegungspunkt 

Druckzahl

Bestpunkt: 

0,0337

Auslegungspunkt:

0,035

Bestpunkt ca. 4% unter 
dem Auslegungspunkt

Lieferzahl
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Gesamtwirkungsgrad über Volumenstrom

Auslegungspunkt:

80%

Bestpunkt ca. 6% unter 
dem Auslegungspunkt 

Bestpunkt: 

75%

Wirkungsgrad
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Zusammenfassung

schnelle Auslegung der Laufradgeometrie und des Spiralgehäuses 

to do:

parametrisches Modell auch für das Gehäuse erstellen

automatische Generierung der Laufradgeometrie

Messungen bestätigen Auslegung


